FICHA TECNICA EQUIVALENCIA: PFF2/N95 CA: 44.595

Respirador PFF2 com valvula
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RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE
PARA PARTICULAS PFF2

Respirador purificador de ar tipo peca semifacial filtrante para particulas PFF2,
classe S, formato dobravel, com valvula de exalacao.
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DESEMPENHO:
Este respirador enquadra-
s%ﬁgfep,:feg se na categoria D.I b)
formatos peca semifacial filtrante
de rosto

(PFF2) para protegcao das
vias respiratérias contra
poeiras, névoas e fumos.
Respirador conforme
norma NBR 13698-2022
para peca Semifacial

Filtrante.
Tracdo de + Penetragdo  maxima
dois pontos através do filtro: 6%

+ Resisténcia maxima a
inalagao: 240 Pa

- Resisténcia maxima a
exalagao: 300 Pa

COMPOSICAO:

. Camada externa de fibra sintética de polipropileno

. Camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostatico

. Camada interna de fibra sintética de contato facial,

. Tirante de orelha/cabeca de elastico para a sustentacédo da peca facial e tira metalica para ajuste sobre o
septo nasal

. Materiais Atéxicos e hipoalergénicos.

. Opgao de mascara com ou sem valvula de exalagao

Nao contém Latex Natural .

Classificacao de Risco: |

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 010509-02/2024 | OCP 0003 - INSTITUTO FALCAO BAUER DE QUALIDADE (IFBQ)

Vedacédo e Eficiéncia Conforto e Ergonomia Qualidade Construtiva

« Melhor ajuste ao rosto, . Distribuicdo equilibrada da . Estrutura multicamadas com
reduzindo microfugas de ar pressao dos elasticos filtragem eficiente

. Presilha com 5 niveis que « Reducao de pontos de « Clip nasal que se adapta a
permite regulagem precisa da incdmodo ao longo do turno diferentes formatos de rosto
tensao . Menor necessidade de . Materiais hipoalergénicos e

. Maior estabilidade durante o reajustes constantes livres de latex
uso, mesmo em movimento . Uso prolongado com mais « Produto desenvolvido para

. Potencializa a eficiéncia real conforto uso profissional

do filtro (PFF2)
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